
Dieser Luxus ist leistbar.

Türen und Tore
BLASL
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Mehr als nur ein Tor   
 ein Tor von Blasl!

Hinter einem Tor von Blasl stehen jahrelange Erfahrung und ständige Neuentwicklungen 
am Türen- und Torsektor. Was für ein Tor von Blasl spricht: einfache Torbedienung, leise 
laufend, langlebig, höchste Sicherheit und eine genaue Montage ergeben das perfekte 
Tor von Blasl. Wir bieten nicht nur Fertigprodukte an, wir gehen auf Kundenwünsche ein 
und fertigen jedes Tor nach Maß. Wir versuchen auch bei schwierigen Bausituationen 
kostengünstige und problemgerecht ausgefeilte Lösungen für Sie zu finden. 
Optimale technische Beratung und Planung bzw. das Umsetzen der individuellen 
Kundenwünsche garantiert unser qualifiziertes Verkaufspersonal. 

Wir bieten Qualität: 
Blasl Tore verbinden robuste Konstruktion mit sehr hoher Belastbarkeit. 
Sie sind modular aufgebaut und werden entsprechend den örtlichen Gegebenheiten 
mit der notwendigen Sicherheitstechnik ausgestattet. Jahrelange Erfahrung im 
Torbereich wurde kontinuierlich zu Gunsten des Kunden in die Praxis umgesetzt. 
Das bestätigt unter anderem die Einhaltung der strengen Vorgaben 
der DIN EN NORM 13241-1.
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Industrie-
sektionaltore
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Individuell und funktionell
in Form und Farbe
Industriesektionaltore erhalten Sie bis zu einer Spannweite von  
13 Meter, in Verbindung mit den dafür erforderlichen Antriebs- 
systemen und Sicherheitseinrichtungen. Steuerungspakete sind  
frei wählbar von „Totmann“ bis „Vollautomatik“.  
 
Schnelllauftore mit Öffnungs- und Schließgeschwindigkeiten  
bis zu 1,2 m/Sec. sind jederzeit lieferbar. Für außergewöhnliche  
Anforderungen an Korrosionsbeständigkeit liefern wir Ihnen das 
Blasl-Sektionaltor in Paneelausführung-Niro. Für schallschutz- 
technische Anforderungen bieten wir Ihnen ein hochisoliertes  
schallgedämmtes-Sektionaltor mit Schalldämmwerten bis zu RW  
35 dB. Beschläge, Seile und Laufschienen in Stahl oder Edelstahl 
wählbar. Die Farbgebung erfolgt individuell nach Ihren Wünschen.  
 
Sonderkonstruktionen wie flächenbündig eingebaute Sektional- 
tore oder architektonisch angepasste Tore für denkmalgeschützte  
Gebäude, in Verbindung mit der Außenfassade stehen ebenfalls  
in unserer Produktpalette. Das Glassektionaltor der Firma Blasl  
ist das TOP-Produkt unserer Torpalette. Einzigartiger Stil, 
Spiegelung und verschiedene Glasvarianten zeichnen  
dieses Tor aus. (Titelseite)
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Beispiele für mögliche Verglasungsvarianten

MLB

mind. Platzbedarf 120 - 170 mm 
Gegenseite

Technische 
Details

mind. Platzbedarf 250 mm 
Antriebsseite

Laufschiene verzinkt,
oder Variante Edelstahl
Laufrolle kugelgelagert

mit Kunststofflauffläche

Detail Laufschiene

120 - 170 mm

Industriesektionaltor

TORPANEEL

ca. 25 mm
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Antriebstechnik für Industrietore

Zugschalter

Industrieantrieb 
mit Drehmomentstütze

3-fach Drucktaster

Ampel LED

Lichtgitter für Schlupftüren

Lichtschranke mit Sender 
und Empfänger

Lichtschranke 
mit Reflektor

Radarmelder

Pneum. Druckwellenschalter

Steuerung CS310
mit Frequenzumrichter

Sicherheits-
kontaktleiste
Opto-Elektronik

Funkempfänger   
Modul im Gehäuse
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Garagensektionaltor 
Eigenheim



9

Das Blasl Sektionaltor verbindet optimale Sicherheit mit modernem 
Design. Beste Material-Qualität, Zuverlässigkeit und Funktionssicher-
heit sind drei entscheidende Faktoren für ein Tor. Die Tore öffnen 
senkrecht und bieten Ihnen deshalb viel Raum in der Garage. Farbe 
und Paneeloberfläche können Sie persönlich Ihrem Haus anpassen. 

Das Antriebssystem ist mit der Toranlage geprüft und bietet 
Einbruchsicherheit durch das Somloq Rollingcode-System und 
Übertragungssicherheit durch die Funkfrequenz FM 868,8 MHz.
Entscheiden Sie sich bei der Torauswahl deshalb ausschließlich 
für Qualitätsprodukte.

Das Tor zum Eigenheim
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Technische 
Details

Garagensektionaltor-Eigenheim

Bewegungshub Standard 2600 mm

Gesamtlänge des Antriebes 3550 mm

Schienentyp	 Gesamtlänge    Bewegungshub

Schiene - Standard	 3550 mm 	 2600 mm

Schiene - Sonderverlängerung, kurz 800 mm		  4350 mm	 3400 mm

Schiene - Sonderverlängerung, lang 1600 mm	 5150 mm	 4200 mm

Bei Standard-Beschlag mind. 90 mm
Bei Niedrigsturz-Beschlag seitl. mind. 150 mm

Detail Laufschiene

MLB

mind. 80 - 100 mm 
Platzbedarf

mind. 80 - 100 mm
Platzbedarf 

Laufschiene verzinkt,
oder Variante Edelstahl
Laufrolle kugelgelagert

mit Kunststofflauffläche

80 - 100 mm

TORPANEEL

Detail Laufschiene

Detail Seitenscharnier
mit kugelgelagerter Laufrolle

Wandtaster für innen

ca. 25 mm



Garagensektionaltor-Eigenheim
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Antriebstechnik für 
Garagensektionaltor-Eigenheim

Antriebstyp:
SOMMER

Schlüsselschalter, Auf- oder Unterputz

Wandtaster für innen

Notentriegelung

Codetaster mit Edelstahlgehäuse 230 V

Codetaster mit 
LED-Beleuchtung

Handsender 2-Befehl, 868 MHz Handsender 4-Befehl, 868 MHz

Übertragungssicherheit und Einbruchssicherheit. 
Sommer ist zertifiziert nach ISO 9001 und TÜV/GS geprüft. 

Neue Technologie durch mitfahrenden 
Motorwagen einmalig und patentiert.

Type aperto

Type base+
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Rahmensprossen

Lichtbänder in verschiedenen Formen und Rahmenkonstruktionen beleben das Gebäude im Inneren und bringen so 
Tageslicht in den Raum. Je nach Wunsch lassen sich die Glassektionen gestalten und ins Tor einbinden.

Lichtbänder beleben den Raum

Steckmetallgitter Lochblechgitter			              Alugitter

Sektionen mit in Paneel eingeschnittenen Kunststofffenstern, oval, Typ O22, Maße ca. 623 x 303 mm

Sektionen mit in Paneel eingeschnittenen Kunststofffenstern, rechteckig, Typ V22, Maße ca. 637 x 327 mm

Die Maße der Fenster werden nach der Breite des Tores berechnet.

Einteilung AVF-Sektionen:

Einteilung APS/APA Sektionen:

Luftdurchlässigkeit belüftet ihre Garage.

Füllungen mit diversen Lüftungsgittern:



Pro-Line  
A 40 CUBE  
Falthebetor
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Das A40 CUBE ist eine willkommene Ergänzung zu unserem Sortiment  
und bietet Ihnen die Möglichkeit, eine passende Lösung für komplexe  
Einbausituationen anzubieten.

DAS A40 CUBE-FALTHEBETOR IST U.A. IN DEN FOLGENDEN SITUATIONEN 
ANWENDBAR:

	 Begrenzte Einbautiefe
 	 Kranbahn bis direkt hinter dem Tor
 	 Autowerkstatt mit Hebebühnen direkt hinter den Toren
 	 Wenn der Kunde die maximale Höhe des Gebäudes  

	 z.B. für Regale nutzen möchte 
 
Immer eine gerade Anzahl Sektionen (4, 6 oder 8).

Das A40-Falthebetor wird ausschließlich mit Aluminium A40-Sektionen ohne  
Fingereinklemmschutz geliefert. Bei den Füllungen steht Ihnen die gleiche  
Auswahl wie beim A40-Sektionaltor zur Verfügung. Das A40 CUBE besitzt immer  
eine gerade Anzahl Sektionen, wobei ein Paar (2 Sektionen) immer die gleiche Höhe 
von maximal 650 mm besitzt. Das Federpaket ist immer an einem Träger vormontiert, 
der schnell und einfach installiert werden kann.

Die Bedienung erfolgt immer mit einem elektrischen Antrieb.

Lochblechgitter			              Alugitter

  TECHNISCHE INFORMATIONEN A40 FALTHEBETOR  
OBERER FREIRAUM
Federpaket oben mit Rohr, oberer Freiraum mindestens	 1100	 mm
Federpaket hinten mit Rohr, oberer Freiraum mindestens	 850	 mm

FREIE EINBAUTIEFE
Federpaket oben mit Rohr, freie Einbautiefe mindestens	 750	 mm
Federpaket hinten mit Rohr, freie Einbautiefe mindestens	 1000	 mm

SEITLICHER FREIRAUM
Seitlicher Freiraum	 120	 mm
Seitlicher Freiraum Bedienungsseite	 370	 mm

Schlupftür nicht möglich.  
Edelstahlausführung nicht möglich.
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Paneele
Tore mit verschiedenen Oberflächen - das 

Geheimnis der Schönheit

1
TYPE BLC-ALV 40
Stucco, waagrechte Sicke, 
Abstand ca. 110 mm
Paneelhöhe 500 - 610 mm

+ Sonderpaneele auf ANFRAGE (60 mm / 80 mm / 100 mm)

	 RAL	 1021
	 RAL	 3000
	 RAL	 5010

	 RAL	 6005
	 RAL	 6009
	 RAL	 7016

	 RAL	 7035
	 RAL  8014
	 RAL  9006

	 RAL	 9007
	 RAL  9010
	

Weitere Farben  
auf Anfrage und 
gegen Aufpreis 
erhältlich!

ALV-40Standard Colours

Nobel-Line 
weil für  
Sie nur das  
Beste gut 
genug ist!

MOUNTAIN OAK SANDSTONE CARBONE BLACK

DB 703 ALUXSCHIEFERAVELLINO ROST

TYPE BL-AGV 40
glatt, Paneelhöhe 500 mm 
oder 610 mm3

4
BLC-MIC 40  
Micrograin RAL 9007 
Paneelhöhe 500 - 600 mm

2
TYPE BL-ALR 40
Stucco, keine Sicke
Paneelhöhe 500 - 610 mm

5
BLC-WPD 
Holzdekor  
Paneelhöhe 500 mm 6

BLC-WPL 
Holzdekor 
Paneelhöhe 500 mm



Beschlagsarten
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Beschlag HU

Beschlag SU
Sturzfreiraum 430 - 470 mm

Beschlag HU-DF

Beschlag HU-FKRBeschlag VB

Beschlag SU-DF
Sturzfreiraum 500 mm
ab Torhöhe 4500 mm
Sturzfreiraum 550 mm

Beschlag NS 
Sturzfreiraum 100 mm  
bis Torhöhe 3000 mm 
Beschlag LB 
Sturzfreiraum 250 mm

Beschlag VB-FKR

Beschlag GB
Sturzfreiraum 200 mm bis 250 mm
bis Torhöhe 3000 mm
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Industrie-Rolltor 
und Abtrennungs-

rollgitter
Schutz mit Durchsicht
Speziell für Geschäfte in Einkaufszentren bieten Rollgitter eine gute 
Variante zu anderen Toren. Sie sorgen für Sicherheit trotz Durchsicht. 
 
Für besonders geschützte Anforderungen empfehlen wir das Schau-
fenster-Rollgitter Type JUWELIER mit erhöhtem Einbruchschutz 
und Querstäbe in NIRO-Ausführung. 

Type Juwelier
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Rolltore. Schnell,  
komfortabel und sicher.
Aus einwandig oder doppelwandig isoliertem, kaltgewalztem Roll-
tor-ALU-Profil. Innen Kunststoff-Isolier-Schale, sehr gute Wärme-
dämmung, aufgrund überlagerter Scharnierung, d.h. weitgehende 
Vermeidung von Kältebrücken. Zur Sturzabdichtung und für einen 
schonenden Torlauf ist das Tor mit einem freien Anrollsystem aus-
gestattet. Das Anrollsystem gewährleistet einen sauberen Einlauf 
des Torflügels in die Führungsschienen.  

Die komplette Konstruktion in geschraubter Ausführung ist serien-
mäßig. Aufsteckantrieb inkl. Wendeschutz, Betriebsspannung  
400 V, iP 54, Steuerspannung 230 V, 60% ED mit integrierter 
TÜV geprüfter Fangvorrichtung, mittlere Laufgeschwindigkeit 
entsprechend Antrieb und Torhöhe zwischen 13 cm/Sec und 
28 cm/Sec, inkl. Nothandkurbel.

Type Juwelier
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Technische 
Details

Industrie-Rolltor und 
Abtrennungsrollgitter

ProTect	 Toranlagen  –  für den Gebäude- oder Raumabschluss
ProPark	 Toranlagen  –  für Sammel- / Tiefgaragen und Parkhaus

… ob einwandige- oder doppelwandige Rolltore mit Isolierung
… mit Sichtfenstern oder Lüftungsgittereinsätzen
… oder mit großflächiger Durchlüftung

BLASL hat für Sie eine mögliche Lösung!
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LaufschieneLichte Breite

Antrieb

Laufschiene
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Schiebetore 
und Schiebefalttore
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Absolute Spitzenklasse
in der Technik
Absolute Spitzenklasse, gefertigt aus stahlverzinkten Hohlprofilen. Je 
nach Anforderung werden die Profile in einer von Ihnen gewünschten 
Farbe pulverbeschichtet. Hochverschleißfeste, kugelgelagerte Bänder 
sorgen bei Toranlagen bis 16 m Breite und 5,5 m Höhe für leichten, 
händischen Betrieb. Jede dieser Sonderlösungen kann Ihnen auch 
mit dem erforderlichen E-Antrieb angeboten werden. 

Als Basis dient das von BLASL entwickelte Profilsystem BL-SFST. Frei-
tragende Schiebetorelemente für Haus- und Industrieeinfahrtsbereiche bis 
20 m Durchfahrtsbreite. Die Arbeiten werden durch unser eigens geschultes 
Montagepersonal durchgeführt. Unsere Einsatzbereiche erstrecken sich 
über ganz Österreich, die Schweiz und den bayrischen Raum.
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Brandschutz-
Roll- und 

Sektionaltore

Brandschutz-, Roll- und Sektionaltore

Wir mögen             
es heiß ...
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Brandschutzroll- und Sektionaltore
Revolutionäre Neuentwicklung von Brandschutzroll- und Sektionaltoren.
Gefertigt aus patentierten Kunststofflamellen mit Spezialfüllung und  
Holzkern. Gesamte Konstruktion inkl. Antriebstechnik wurde von Firma  
Blasl geprüft und zugelassen in EI 30 bis EI 60 Minuten feuerhemmend.
 
Brandschutzqualifikation EI260-C1 entsprechend den Anforderungen der 
ÖNORM EN 1634, Teil 1 EN 1363, Teil 1 EN 14600 und EN 13501, Teil 2 
(T60 entsprechend den Anforderungen der ÖNORM B3807). 
Überwachungsvertrag Nr. 65910 / 4.

Brandschutztor 

Detail von Lamelle

Brandversuch

Lamelle 

l	 Torblattkonstruktion gefertigt aus patentierten 	
	 Kunststoffsektionen mit Spezialfüllung und 		
	 Holzkern. Die Abdichtung der Konstruktion 		
	 erfolgt 4-seitig mit schwarzen Lippendichtungs-	
	 profilien.
	 Bautiefe der Lamellen 40 mm.
	 Sektionshöhe (Ansicht) 300 mm.
	 Torblattgewicht ca. 33 kg je m2.
	 Die seitlichen Laufschienen und das obere 
	 Labyrinthprofil sind aus sendzimir verzinktem 		
	 Stahlblech, mit Brandschutzmaterial hinterlegt.
 
l	 Oberfläche Torblatt wahlweise in rot ähnlich RAL 3020 		
	 oder grau ähnlich RAL 7040 ausgeführt.
 
l	 Torkonstruktion geprüft und begutachtet entsprechend den 	
	 europäischen Normen CEN 1362-1 und CEN 1362-2 bzw. 		
	 Prüfgutachten IBS-Linz Nr. 06091501.
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Technische
Details

Brandschutz- Roll und Sektionaltore

l     Type BL-MSR

Torkonstruktion geprüft und begutachtet entsprechend den europäischen Normen CEN 1362-1 und CEN 1362-2  
bzw. Prüfgutachten IBS-Linz Nr. 12110606.

Brandschutzqualifikation EI230-C1, EI260-C1 bzw. EI290-C2 entsprechend den Anforderungen der ÖNORM B 3850,  
ÖNORM EN 1634, Teil 1, EN 1363, Teil 1, EN14600. T30/60/90 entspr. den Anforderungen der ÖNORM B3807). 

  Technische Beschreibung

Torblattkonstruktion gefertigt aus send. verz. Stahllamellen mit Brandschutzisolierung, Lamellenhöhe 150 mm / 
Bautiefe 60 mm. Torblattgewicht 42 kg je m². 
Seitliche Führungsschienen und Toplabyrinth aus send. verz. Stahlblech mit innenliegenden Brandschutzlaminat.  
Panzer- und Andruckwelle sowie die Montagekonsolen korrosionsgeschützt.  

Optional Panzer bzw. Motorabdeckung möglich. Bei bauseitigen Verkleidung bzw. Einbau in abgehängter De-
cke sind entsprechende Revisionsöffnungen vorzusehen.  

Für den nachträglichen Austausch des E-Antrieb ohne eine Demontage des Rollpanzers ist ein zusätzlicher, 
seitlicher Platzbedarf von 250 mm auf der Antriebsseite vorzusehen.

  E-Antrieb

Feuerschutzantrieb mit Stirnradgetriebe und Kettenumlenkung FS25.20, FS 50.20 bzw. FS110.18 (je nach 
Torgewicht) in Totmannsteuerung, 400V/16A, ED 60%, Öffnungsfrequenzen max. 4 je Tag. Antrieb links oder 
rechts auf Welle montiert – bei Bestellung bitte angeben. Schaltschrank vorinstalliert zum Anschluss an die 
bauseitige Brandmeldeanlage vorgerichtet. Schließung im Brandfall durch Schwerkraft (gravity fail save). 
Selbstregulierende Sicherung beim Schließvorgang. Notbetätigung über mitgelieferte Kurbel. Bedienung 
mittels Drucktaster Auf – Zu am Schaltschrank. 

In der Steuerung integriertes Akkupaket das bei  
Stromausfall eine Offenhaltung des Tores von  
ca. 4-5 Stunden gewährleistet. 

Optional gegen Aufpreis sind zusätzliche Befehlsgeräte 
wie Drucktaster, Automatik, Rauch- und Temperatur-
melder, optische / akustische Sirene usw. erhältlich.

  Montage

Montagekosten, fix und fertig zum Festpreis  
laut unseren Montagebedingungen bestehend aus  
mechanischer Montage der Anlage, elektrischer  
Montage Tor zu Schaltschrank (interne Verkabelung),  
Justierung, Inbetriebnahme und Übergabe  
inklusive technischer Unterlagen ggf. Prüfbuch.

Brandschutzrolltor MSR

Industrieantrieb mit 
Drehmomentstütze
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l     Type BL-MSR

  Abnahme

Eine Abnahme bzw. Sichtabnahme mit Funktionsprüfung wird sofort nach Beendigung der Montagearbeiten 
vereinbart. Die Kosten für eine spätere Abnahme trägt der Auftraggeber.

  Versandart

Per Spedition – zum Abladen ist ein Stapler oder Kran bereitzustellen. Die ungehinderte Zufahrt zum Einbauort 
ist zu gewährleisten. Etwaige notwendige Absperrung, einen geeigneten Platz für ggf. Zwischenlagerung ist 
bauseits zu veranlassen bzw. bereitzustellen.

  Hinweis

Auf Bündig- und Lotgenauigkeit der Laibung, des Fußbodens und des Sturzes achten! Bei Kalksandsteinen und 
Porenbeton im Sturz- und Befestigungsbereich wird das Tor mittels Gewindestangen und Gegenplatten als so 
genannte Durchschraubmontage befestigt.

  Bauseitige Leistungen

l	 Zuleitung bis in Tornähe - CEE Steckdose.  
l 	Umverlegung der eventuell vorhandenen Strom- und/oder Rohrleitungen 
l 	kostenlose Beistellung Baustrom
l	 Vorbereitung der Einbauöffnung entsprechend unseren Zeichnungen  
	 (ebene Flächen gem. DIN 18202, Tragfähigkeit, usw.). 
l 	Ggf. Stemm-, Maurer- und Verfugungsarbeiten
l 	Stellung eines kostenlosen Containers für die Entsorgung der Verpackung

  TÜV-Abnahme

Eine Abnahme 
durch den TÜV  
inkl. Prüfbuch  
wurde in den  
Einheitspreisen 
berücksichtigt.

Brandschutzrolltor MSR
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Brandschutzsektionaltor 
TYPE BL-ELY 30/60/90

Die gesamte Torkonstruktion ist geprüft entsprechend den neuesten, gültigen europäischen  
CE Regelwerken sowie CEN 13241-1, CEN 1634-1:2014 „Bestimmung von Feuerwiderstand und 
Rauchdichte für Türen und Tore, Abschlüsse und zu öffnenden Fenstern“sowie CEN 1634-3:2004 
„Bestimmungen des Feuerwiderstands von Türen sowie Feuer- und Rauchschutzabschlüssen  
Teil 3 rauchdichte Türen und Rauchschutzabschlüsse“. 

Torblattkonstruktion gefertigt aus ca. 650 mm
hohen Elementen

feuerfest

robust

Antrieb links oder rechts auf der Welle montiert
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Torblattkonstruktion gefertigt aus ca. 650 mm hohen 
Elementen (je nach Torhöhe), vollflächig verklebte  
Verbundkonstruktion. Die einzelnen Elemente werden 
durch spezielle Verbindungssysteme und Bänder zu 
einem Torblatt komplettiert. Torblattdicke 40 bis 65 mm, 
die Oberfläche ist aus verzinktem Stahlblech. Optional  
ist die Ausführung mit RAL-oder NCS Farben möglich.  
Jedes Torelement wird seitlich mit kugelgelagerten Lauf-
rollen ausgeführt. Führungsschienen aus kaltgewalzten, 
verzinkten Profilen mit feuerfesten Plattenmaterial, 
sowie den erforderlichen Lippendichtungen ausgeführt.  
Verriegelung der obersten Sektion des Tores mittels  
Hakenprofil. Torblattgewicht ca. 35 bis 37 kg je m².  
Absturzsicherung nach DIN EN 12604.

Der erforderliche Mindestplatzbedarf beträgt seitlich auf 
der Antriebsgegenseite 300 mm und auf der Antriebs-
seite 470 mm - für den nachträglichen Austausch des 
Antrieb ohne einer Demontage der Welle ist ein zusätz-
licher Seitenplatz von 250 mm auf der Antriebsseite 
vorzusehen.

Standardsturzumlenkung: Platzbedarf oben  
mind. 900 mm – optional mit Niedrigsturzbeschlag  
(mind. 350 - 400 mm) oder Vertikalbeschlag möglich.

  E-Antrieb

Ausführung Standard mit Tormannsteuerung, in  
speziell aufeinander abgestimmten und geprüften,  
sowie zugelassenen Antriebs- und Steuerungssystem 
inkl. Microprozessor gesteuerte Feststellanlagen  
integriert. Antriebsseite wahlweise links oder rechts.
Steuerungskasten vorinstalliert zum bauseitigen  
Anschluss an die bauseitige Brandmeldeanlage  
vorgerichtet. Akkupaket 24V, Tor schließt mind. 1x zu  
bei Brandalarm. Selbstregulierende Sicherung beim 
Schließvorgang. Bedienung mittels Drucktaster Auf –  
Zu am Schaltschrank. Bei Stromausfall bleibt das  
Tor im geöffneten Zustand.

Optional gegen Aufpreis sind zusätzliche Befehlsgeräte 
wie z. B. Schlüsselschalter, Rauchmelder, optische  
und akustische Warnanlage, usw. erhältlich.
Um dauerhaft einen störungsfreien Betrieb gewährlei-
sten zu können, ist ein Austausch des Akkumulators 
nach jeweils zwei Betriebsjahren zwingend erforderlich. 
Sollten durch eine bauseitige Risikoanalyse (des Gebäude 
in dem das Tor eingebaut wird) zusätzliche Bedien- 
elemente oder sicherheitsrelevante Ausstattungen n 
otwendig sein, werden diese projektspezifisch erfasst 
und entsprechend den Maschinenrichtlinien 2006/42/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. 
Mai 2006 über Maschinen, ergänzend angeboten.

    Bauseitige Leistungen

E-Zuleitung bis in Tornähe - CEE Steckdose.
Umverlegung der eventuell vorhandenen Strom- und/
oder Rohrleitungen, kostenlose Beistellung Baustrom, 
Vorbereitung der Einbauöffnung entsprechend unseren 
Zeichnungen (ebene Flächen gem. DIN 18202, Tragfähig-
keit, usw.) Auf Bündig- und Lotgenauigkeit der Leibung, 
des Fußbodens und des Sturzes achten! Ggf. Stemm-,  
Maurer- und Verfugungsarbeiten.

Torelement seitlich mit kugelgelagerten Laufrollen

Totmannsteuerung mit integriertem Antriebs-
und Steuerungssystem inkl. von Microprozessor 
gesteuerte Feststellanlage



Brandschutzrolltor 
TYPE BL-AVR-30/60

Torkonstruktion geprüft und begutachtet entsprechend den europäischen Normen  
CEN 1362-1 und CEN 1362-2 bzw. Prüfgutachten IBS-Linz Nr. 06082501-1, sowie  
die Zulassung für die Schweiz - VKF Nr. 26499.
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Torblattkonstruktion gefertigt aus ca. 43 mm  
hohen Lamellen mit Brandschutzisolierung

Bedienung mittels Drucktaster  
Auf – Zu am Schaltschrank 



Torkonstruktion geprüft und begutachtet entsprechend 
den europäischen Normen CEN 1362-1 und CEN 1362-2 
bzw. Prüfgutachten IBS-Linz Nr. 06082501-1, sowie die 
Zulassung für die Schweiz - VKF Nr. 26499. 

Brandschutzqualifikation EI 1  30 (60) C1 entsprechend 
den Anforderungen der ÖNORM EN 1634 Teil 1,  
EN 1363, Teil 1, EN14600 und EN 13501,  
Teil 2 (T60 entsprechend den Anforderungen 
der ÖNORM B3807). Harmonisierte Normen EN 
13241:2003+A2:2016; EN 16034:2014,  
lt. DOP N° VR60-001-20200201.

    Technische Beschreibung:

Torblattkonstruktion gefertigt aus patentierten Kunst-
stofflamellen (lt. Muster bei Fa. Blasl aufliegend) mit 
Spezialfüllung und Holzkern. Die Abdichtung der  
Konstruktion erfolgt 4-seitig mit schwarzen Lippen- 
dichtungsprofilen. Bautiefe der Lamellen 36 mm.  
Lamellenhöhe 77 mm. Torblattgewicht 30 kg. je m².  
Die seitlichen Laufschienen und das obere  
Labyrinthprofil sind aus sendzimir verzinktem  
Stahlblech, mit Brandschutzmaterial hinterlegt.  
Die Laufschienen sind zusätzlich mit GKF-Platten  
beplankt und mit verzinkten Profilen verkleidet.  
Oberfläche Torblatt Grau ähnlich RAL 7040 ausgeführt.
Hinweis: aus produktionstechnischen Gründen kann es 
bei den Kunststoffoberflächen im Laufe der Zeit durch 
direkte UV-Einstrahlung zu Farbänderungen kommen.  
Tor für den Außeneinsatz nicht geeignet.

Sturzbedarf oben:            
z. B.: Mauerlichte Höhe 	< 2200 mm = 670 mm 

Sturzbedarf seitlich:       
Lagerseite	 mind. 260 mm
Antriebsseite	 mind. 500 mm

Für den nachträglichen Austausch des E-Antrieb ohne 
einer Demontage des Rollpanzers ist ein zusätzlicher, 
seitlicher Platzbedarf von 250 mm auf der Antriebs- 
seite vorzusehen.

    E-Antrieb

in Totmannsteuerung, Aufsteckgetriebe 400V / 16A 
inkl. Nothandkurbel. Antrieb links oder rechts auf Welle 
montiert – bei Bestellung bitte angeben. Schaltschrank 
vorinstalliert zum Anschluß an die Brandmeldeanlage  
vorgerichtet. Akkupaket 24V, Tor schließt mind. 1x  zu 
bei Stromausfall. Selbstregulierende Sicherung beim 
Schließvorgang. Zum Anschluß an bauseitige  
Brandmeldeanlage vorgerichtet. Bedienung mittels 
Drucktaster Auf – Zu am Schaltschrank. Öffnungs- 
frequenzen max. 4 je Tag. Optional gegen Aufpreis  
sind zusätzliche Befehlsgeräte, Automatiksteuerung, 
Rauch- und Temperaturmelder, optische und akustische 
Warnanlagen, usw. erhältlich. Um dauerhaft einen  
störungsfreien Betrieb gewährleisten zu können, ist  
ein Austausch des Akkumulators nach jeweils zwei  
Betriebsjahren zwingend erforderlich. Bei einem  
etwaigen Verstoß gegen diese Wartungsanweisung, 
kann die Funktionssicherheit der Anlage und somit die 
Sicherheit von Personen und Gebäuden des Weiteren 
nicht garantiert werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis: Auf Bündig- und Lotgenauigkeit der Leibung, 
des Fußbodens und des Sturzes achten! Vorbereitung  
der Einbauöffnung entsprechend unseren Zeichnungen 
(ebene Flächen gem. DIN 18202, Tragfähigkeit, usw.).
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feuerfest robust

Antrieb links oder rechts auf der Welle montiert



3030

*Zarge hinterfüllt mit Steinwolle EI290

*

Brand- 
schutztüren 

Beispiele: mit Glasausschnitte:

Eckzarge
Die Türen zeigen zum Teil
Sonderausführungen und bedürfen dann 
eventuell der Genehmigung im Einzelfall.

Oberfläche Edelstahl Oberfläche Pulverbeschichtet

Brandschutz
Schiebetore

Blockzarge

*

Technische Beschreibung
•	Türblattoberfläche aus verzinktem Stahl oder in Edelstahl
•	Materialstärke min. 0,80 mm, vollflächig garantiert planeben mit Brandschutz-	
	 platten aus  druckfesten Mineralkern auf Calciumsulfatbasis, Baustoffklasse A 	
	 gemäß Klassifizierung EN 13501-1, verklebte Verbundkonstruktion
•	Türblatt überfälzt oder stumpf, Gummidichtung in der Zarge oder im Türblattfalz
•	Türblattdicke: EI2 30 und EI2 90 65 mm
•	Kugelgelagerte, dreidimensional verstellbare Konstruktionsbänder aus 
	 glanzverzinktem Stahl oder Edelstahl
•	Gehflügel mit DIN-Wechselschloss für Zylinder einbaugerichtet
•	Stehflügelverriegelung durch selbsteinrastenden Kantenschnappriegel oder 	
	 mit Schaltschloss
•	Verdeckter oder aufliegender Schließfolgeregler
•	Türschließer: alle Ausstattungsvarianten nach EN 1154
•	Optionen: Panikfunktion, Überwachungskontakte, E-Öffner, Schallschutz, 	
	 Einbruchschutz
•	Türen und Zargen auch in Edelstahl lieferbar

Oberfläche Pulverbeschichtet

Umfassungszarge



Oberfläche Pulverbeschichtet

3131

Technische Beschreibung
•	Torblatt in Elementbauweise
•	Oberfläche aus verzinktem Stahlblech 0,80 mm, 	
	 wahlweise in Edelstahl, vollflächig planeben mit 	
	 druckfesten Mineralkern auf Calciumsulfatbasis 	
	 Baustoffklasse A gemäß Klassifizierung 
	 EN 13501-1, verklebt
•	Aufhängung jedes einzelnen Elements mit 
	 wartungsfreien Rillenkugellagern
•	Geringe Punktbelastung der Wandkonstruktion 	
	 durch die Einzelaufhängung der Elemente
•	Konstante Schließkraft durch Gegengewicht, 		
	 auch bei sehr breiten Toröffnungen
•	Kontrollierter Schließvorgang durch einstellbaren 	
	 Laufregler
•	Massiver Handgriff an der wandabkehrenden 		
	 Seite, Griffmuschel an der Wandseite
•	Feststellanlage Standard E-Haftmagnet 24 V

Zusatzausstattung
•	Sperrbare Ausführung mittels Bogenriegel-
	 schloss für Zylindereinbau gerichtet
•	Rauchmeldeanlage zur Auslösung des 
	 Haltmagneten
•	Gehtüre inkl. Obertürschließer ohne 
	 Bodenschwelle
•	Elektrischer Antrieb, Steuerung nach Bedarf

Direkte Deckenmontage 

FS EI2 90-C

Techn. Änderungen vorbehalten / subject to change without notice Stand 01/2011

Feuerschutz-Schiebetor-Detail   FS-EI2 90-C
fire protection door detail       FS-EI2 90-C

Abgehängte Deckenmontage FS EI2 90-C
1:2

Brandschutz
Schiebetore

Oberfläche Pulverbeschichtet
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Sicherheits-
und Schallschutztüren



Headline1
Headline1

3333

Sicherheits- und 
Schallschutztüren

•	 E230 – E290
• 	 WK2 (RC2)
• 	 WK3 (RC3)
• 	 WK4 (RC4)
• 	 Schallschutz 35 RWDB
• 	 35 RWDB
• 	 42 RWDB
• 	 47 RWDB

Nähere Details auf Anfrage!
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Türen
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Türen aus Holz 
und Glas
Brandschutz ausgeführte Türen sind T30 geprüft.
Die Türen-Modelle sind in Verbindung mit 
Holz- oder Stahlzargen lieferbar.  

Geomet-H 
Weiß matt / Palisander
hier mit Zarge in
Palisander (optional)

Dynamik 2
Weiß matt 
Palisander

Dynamik 6
Hellelfenbein
Indischer Apfel

Geomet-S
Weiß matt 
Zebrano

Dynamik 4
Platingrau / Zebrano

Modus 6
Nuss

Monolog
Satinnuss

Berlin
Satinatoglas mit
Rillenschlifftechnik
weiters möglich: 
Floatglas

Bremen
Satinatoglas mit
Rillenschlifftechnik
weiters möglich: 
Floatglas

Lindau
Satinatoglas mit
Rillenschlifftechnik
teilweise sandgestrahlt
weiters möglich: Floatglas

Jena
Floatglas mit Siebdruck-
technik (helle Flächen)
weiters möglich:
Satinatoglas

Motiv 389
Satinatoglas mit
Rillenschlifftechnik
weiters möglich:
Floatglas

Rio
Glas mit Siebdruck-
und Rillenschlifftechnik

Epik
Leder-Bizon Weiß matt,
Tür und Zarge in Vollleder

Modus 4
Weiß matt

Kinetik 6
Weiß matt
Leder-Bizon Graphitgrau
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Sonder-
anfertigungen
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Keine Grenzen in Form und Farbe
Für alle Probleme gibt es eine Lösung. Spezielle Einbaumaße, 
Laufwerke, Materialien oder Designvariationen erfordern Geschick 
in der Planung und Ausführung. Eine Vielzahl von Projekten, die 
spezielle Sonderanfertigungen erfordern, wurden von uns erfolg-
reich geplant und sind Verwirklichung auch noch so kompliziert 
erscheinender Werke.
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Sonder-
anfertigungen
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Vertriebsges.mbH

4451 St. Ulrich/Steyr
Betriebspark 6
T: +43 7252 41811- 0
F: +43 7252 41690
office@blasl.at

www.blasl.at

BLASL
Türen und Tore

JEDER KUNDE  
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